
Alt innen solskjerming

Monteringsanvisning
Scandic 80mm

1. Sjekk alltid høydemålet på persiennen sånn at den blir plassert i rett høyde.
2. Opphengsbrakettene monteres så nære lagerbukker som mulig med 5x30 mm skruer.
Samtidig monteres dekkassebrakettene på c/c 600 mm med 5x50 mm skruer. Kan også monteres på spesial-
braketter som bestilles i hvert tilfelle.
3. Hull for gjennomføring måles ut, merkes og bores med 12 mm bor. Gjennomføringer bores bestandig inn-
enfra og ut.
4. Persienne legges inn i brakettene, reguleres sideveis. På veggbrakett settes låseskruer på plass og trekkes
til.
5. Der det er sveivregulering tilpasses gjennomføringsaksling og sveiv monteres. Husk å montere sveivklype.
Disse monteres med 3 x 25 mm skrue med senkhode.
6. Styreskinnebraketter monteres med 4x25 mm skruer med panhode. Disse monteres først på vegg i rett
høyde og loddrett over hverandre. Skruer for føringsskinne (6x10 mm maskinskrue) settes i brakettene,
skinne settes på plass og låses fast med 6 mm mutter.
7. Dekkasse monteres dertil egnede braketter. Der det skal monteres flere lengder med kasse ved siden av
hverandre, blir det produsert liten og stor kasse (han og hun) som tres inn i hverandre med ca 50 mm over-
lapp. Det det er nødvendig monteres endelokk på dekkassene.
8. Persiennen prøvekjøres helt ned og opp for å se at den løper fritt i skinnene. Der det er motor, justeres
endestopp oppe og nede.

Alle skruefester må forbores.
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