
Alt innen solskjerming

Monteringsanvisning
Continent 50mm

1. Sjekk alltid høydemålet på persiennen sånn at den blir plassert i rett høyde.
2. Opphengsbrakettene monteres så nære lagerbukker som mulig (kombinert tak / veggbrakett).

Der det er sprosser på vinduet må utbyggingsbrakett benyttes. Bruk skruer 4x25 mm pan hode.
3. Gjennomføring bores med 10,5 mm bor. Gjerne 2 hull rett over hverandre eller 1 avlangt hull.

Husk: Både vendewire og rør for snorer skal gjennom dette hullet.
4. Persienne legges i brakettene, rørgjennomføring tres inn og snorer og vendewire tres gjennom.

Persienne justeres riktig sideveis og medfølgende låseskruer 4x35 mm trekkes til.
5. Innvendig nesebeslag monteres, vendestav monteres til vendewire.

Snorklokke settes på snor og snor kuttes (med persienne nede). Festeklype for vendestav og surrekopp
monteres. Bruk skrue 3x25 mm senk hode.

6. Braketter for strekkwirer monteres sånn at wirene er loddrette og med lik avstand mellom disse oppe og
nede. Bruk skrue 4x25 mm pan hode. Wirene tres gjennom eget hull i brakett, strekkes og låses med
messing låsering.

7. Dekkasse knekkes og monteres direkte på opphengsbrakettene med popnagler.

Alle skruefester må forbores.

Monteringsanvisning - SM0323

Klippes, brettes og nagles med 2 stk. nagler

Klippes

Knekkes ved striplet linje
Klippes ved heltrukken linje

Klippes

Klippes

Knekkes

Knekkes
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